
Kék Madár  

Világítástechnikai rider   

 

Általános lámpaigény: (a befogadóhely méreteitől, adottságaitól függően változhat, 
ezért a megadott típusok irányadó jellegűek) 
 
- programozható fénypult (submaster, menthető képek potméterre – 10-15 szabad 

submaster) 

- frontból a színpad lefedésére elegendő (minimum 3-4 db) 1000 W PC fényvető vagy 

azzal egyenértékű LED fényvető 

- frontból 2-4 db PROFIL fényvető 

- teljes színpadot lefedő ellenfény (gégen), lehetőség szerint min. 1000 W-os PC 

fényvetőkkel vagy azzal egyenértékű LED fényvetőkkel 

- színpad két szélén 2 db talpon 1000 W PC terelővel, dimmerelt áramkörön 

- színpad hátsó részén középen, talpon RGB LED fényvetők (1-2 db) 

- színpad közepe fölött világítási trägerről 2-4 PC – terelő lemezzel 

- frontból és gégenből RGB LED fényvetők (LED PAR vagy Wash) 

- lehetőség szerint: füstgép vagy hazer 

- fénypultról vezérelhető és dimmelhető nézőtéri világítás 

 
Emberigény: 
- 1 fő fénytechnikus a játszóhely részéről, aki a pult programozásában és a beállás 
során supportként tud jelen lenni 
 
Fény teljes beállása: kb. 2,5 óra 
 
 

Hangtechnikai Rider 
 
 
- A helyszínnek megfelelően méretezett professzionális hangrendszer.  
- 2db sidefill monitor állványon 1 úton hajtva 
 
 
A produkció általában saját 9 db mikroporttal, bejátszóval, és keverőpulttal dolgozik.  
 
Elengedhetetlen továbbá, 1 fő hangosító, a helyszínen tartózkodásunk teljes ideje 
alatt, aki teljes mértékben ismeri a helyszínt, a betáplálást, valamint a hangrendszert!  


